
� câmara fechada onde é colocado material orgânico para 

decomposição

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

� produção de energia � GÁS

�tratamento de rejeitos orgânicos � BIOFERTILIZANTE



Podem ser:

� contcontíínuos:nuos: proporcionam permanente fornecimento 

de gás e biofertilizante. 

Ex.: modelos indiano e chinês

� descontdescontíínuos:nuos: fornecimento de gás é interrompido 

para descarga do material digerido e 

nova carga do material a digerir. 

Ex.: batelada.



Modelo Indiano



Modelo Indiano



Modelo Chinês



Modelo Chinês





Biodigestor em batelada



PRODUTOS DA BIODIGESTÃOPRODUTOS DA BIODIGESTÃO

1) Biofertilizante1) Biofertilizante

� obtido a partir da digestão anaeróbica de 
materiais orgânicos

� total ausência de odores

� concentração de nutrientes varia com tipo de 
substrato usado (nutrientes praticamente não se 
perdem)



� utilização:

1) Biofertilizante1) Biofertilizante

• solo: características físicas e químicas

• ração: gado e peixes



2) Biogás2) Biogás

� mistura de gases: principalmente, metano (CH4), 
gás carbônico (CO2) e, em menores proporções, 
nitrogênio e gás sulfídrico

� produto da fermentação anaeróbica de material 
orgânico, em condições adequadas de umidade



� poder calorífico varia entre 5.000 e 7.000 
kcal/m3 de gás (qual a equivalência energética?)

2) Biogás2) Biogás

gás inodoro, incolor e 
altamente combustível

BIOGÁS metano (60 a 80% da 
composição total)



Carvao vegetal 
Querosene 
Lenha 
GLP (butano - propano) 
Óleo diesel 
KWH (através DE de Central Elétrica)  
Gasolina 
Carvão Mineral 
Álcool carburante 
Xisto 

0,8 kg 
0,62 l 
3,5 kg 
1,43 kg 
0,55 l 
0,74 l 
0,61 l 

0 74 kg 
0,80 l 
4,0 kg 

Equivalência energética para 1 m3 de biogás  



FATORES QUE AFETAM A BIODIGESTAOFATORES QUE AFETAM A BIODIGESTAO

1) Substrato ver

2) Temperatura

� ideal: em torno de 35 °C

� temperatura aumenta, diminui o tempo de residência

� abaixo de 15ºC pode cessar a biodigestão

ver



Material orgânico 
Produção de biogás 

(m3/tonelada de material 
seco) 

Estrume: 
bovino 
bubalino 
sumo 
eqüino 
ovino 
avícola  

 
360 -270 
360 – 270 
560 – 460 
380 -260 
350 – 250 
620 - 520 

restos vegetais: 
palha de arroz  
palha de trigo 
palha de feijão 
palha de soja 
haste de linho 
restos de girassol 
folhas de parreira 
folhas de batateira 
folhas de árvore 

 
300 
300 
380 
300 
359 
300 
270 
270 
245 

aguapé (seco)  410 - 350 
vinhoto 15 m3/m3 vinhoto 
lixo urbano  50 

 









Material Produtividade 
(m3/kg) 

Esterco bovino, fresco 
Esterco de galinha, seco 
Esterco suíno, seco 
Resíduos vegetais 
Resíduos de matadouro úmido 
lixo 

0,04 
0,43 
0,35 
0,30 
0,07 
0,05 







FATORES QUE AFETAM A BIODIGESTAOFATORES QUE AFETAM A BIODIGESTAO

3) pH

� ideal: de 7 a 8 (7,2)

� redução do pH abaixo dos limites ideais pode cessar 

biodigestão



FATORES QUE AFETAM A BIODIGESTAOFATORES QUE AFETAM A BIODIGESTAO

4) Outros fatores

� formação de crostas

� elementos tóxicos

� concentração de sólidos: 6 a 9% (contínuos) até 

25% (batelada)



Vamos ver algumas Vamos ver algumas 
imagens...imagens...



Área experimental da UNESP – Câmpus de Jaboticabal 



Área experimental da UNESP – Câmpus de Jaboticabal 



Área experimental da UNESP – Câmpus de Jaboticabal 
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Área experimental da UNESP – Câmpus de Jaboticabal 
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Área experimental da UNESP – Câmpus de Jaboticabal 



Área experimental da UNESP – Câmpus de Jaboticabal 



Área experimental da UNESP – Câmpus de Jaboticabal 



Área experimental da UNESP-Jaboticabal



Área experimental da UNESP – Câmpus de Jaboticabal 







Área experimental da UNESP – Câmpus de Jaboticabal 





Área experimental da UNESP – Câmpus de Jaboticabal 



Área experimental da UNESP – Câmpus de Jaboticabal 



Construção de biodigestor modelo chinês



Biodigestor com Gasômetro de PVC



Biodigestor Tubular Solar 
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